生态袋的介绍
生态袋由聚丙烯（PP）为原材料制成的双面熨烫针刺无纺布加工而成的袋子。在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下，生态袋对抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选，具有抗紫外（UV），抗老化、无毒，不助燃，裂口不延伸的特点，真正实现了零污染。主要运用于建造柔性生态边坡。生态袋边坡防护绿化，是荒山、矿山修复、高速公路边坡绿化、河岸护坡，内河整治中重要的施工方法之一。

　　生态袋是柔性生态边坡工程系统重要的组成部分，生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能，既能防止填充物（土壤和营养成分混合物）流失，又能实现水分在土壤中的正常交流，植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充，对植物非常友善，使植物穿过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中，如无数根锚杆完成了袋体与主体间的再次稳固作用，时间越长，越加牢固，更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的，大大降低了维护费用。

　　具备特殊功能要求的生态袋，其功能设计是柔性边坡结构稳定的必须条件。 

　　这里以等效孔径举证说明： 

　　一、孔径太大（袋体，材料过薄） 

　　A. 袋装物质量遭雨水、流水冲刷时会大量流失，造成单位重量大大减小，原力学设计值发生巨大变化，力学结构被破坏。 

　　B. 袋装物极易在水冲刷下大大流失，沉降幅度大大超出其自然沉降幅度，与原设计方案不匹配，造成坍塌。 

　　二、孔径太小（袋体材料过厚） 

　　A. 会对植被生长与根系延伸的形成阻碍，严重影响柔性边坡的结构稳定． 

　　B. 袋体在一定规格下，袋装物的重量是在柔性边坡力学结构设计时的固定数值，孔径太小，使其透水能力降低．大量水份渗入时，其单位重量大大增强．使原受力结构数值增大，造成结构变形，坍塌． 

　　C. 边坡静水压力因此而增大会使坡体坍塌． 

　　其优势特点为： 

　　边坡工程中, 此新型材料,可以完全替代石头,水泥等材料,可以大幅度减少工程成本。施工后的边坡具有可植被覆盖的表面,使开挖的坡面达到绿化的效果，形成自然生态边坡。具有透水不透土的过滤功能，这样形成的边坡具有高度透水性,对土壤流失,局部泥（土）石流, 边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用，可成为永久性高稳定自然边坡。 

　　其应用领域为： 

　　生态修复与环境保护 

　　1. 河流两岸： 人类和野生生物共存的自然岸带环境 

　　2. 露天矿恢复：综合利用矿矸石，科学整治沉降区，绿化荒山，净化水气，开创矿山生态修复，荒山复绿新纪元。 

　　3. 海湖滨岸、地表滑坡治理、涵洞口、排水沟、土壤侵蚀、灌溉系统、陡坡稳定等。 

　　基础建设与清洁节能 

　　1. 桥头、铁路、公路、堤坝护坡。 

　　2. 防噪音墙 

　　商业住宅与和谐区 

　　1. 屋顶花园式绿化、垂直绿化、园林艺术等。

　　2.军事设施与防洪应急、掩体、防洪堤坝等。
